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Baukorper fur Kleinklaranlage Klarofix und Klarbox

1. Allgemeines zur CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der ausgelieferten Kleinklaranlage kann nur erfolgen, wenn diese ordnungsgemani
und anhand dieser Anleitung eingebaut wurde. Die Kennzeichnung erfolgt nach der Installation der
Maschinentechnik und der Einweisung des Betreibers durch unsere geschulten Service-Monteure. Dabei
erfolgt die Prufung der einschldgigen Richtlinien fur die CE-Kennzeichnung. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der
Betrieb der Anlage untersagt. Die entsprechenden Unterlagen fir die CE-Kennzeichnung erhalten Sie dann
nach der Inbetriebnahme.

Grundsatzlich ist zu bemerken, dass allein der gelieferte Baukdrper im Zusammenhang mit dem Einbau der
Maschinentechnik gekennzeichnet werden kann. Nur diese Kombination wurde auf Standsicherheit und
Funktion geprift und hat dafur die erforderlichen Zertifikate erhalten. Aus diesem Grund ist es nicht erlaubt,
am gelieferten Baukorper und an der Abdeckung Anderungen vorzunehmen. Die einzelnen Schachtringe sind
mit Klaranlagenspezialmortel zu versetzen. Eine weitere Voraussetzung fur die Abnahme der Anlage ist der
Dichtheitsnachweis. Das Protokoll fir die bestandene Dichtheitsprifung muss am Tag der CE-
Kennzeichnung dem prifenden Monteur zur Verfiigung gestellt werden. Die CE-Kennzeichnung kann sonst

nicht erfolgen.

2. Schachtarbeiten / Erstellen der Baugrube

Die Baugrube ist nach den allgemeinen Vorschriften (DIN 4124 — Baugruben und Grében, Bdschungen,
Verbau, Arbeitsraumbreiten / DIN 4084 — Baugrund, Gelédnde- und Bd&schungsbruchberechnungen) zu
erstellen. Die Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften sind dabei unbedingt einzuhalten. Die
Baustelle muss fir Unbefugte auch entsprechend abgesichert sein. Fir die Einhaltung der Vorschriften ist der
Bauherr oder das beauftragte Bauunternehmen verantwortlich.

Die Baugrube ist so zu bemessen, dass ein ungehindertes Versetzen der Betonteile mdéglich ist. Der
Baugrubendurchmesser muss mindestens einen Meter gréf3er sein als der Aul3endurchmesser der gelieferten
Klaranlage, um den geforderten Mindest-Arbeitsraum von flinfzig Zentimeter um die Klaranlage herum zu
gewahrleisten. Die vorgeschriebenen Bdschungswinkel fir Gruben, nicht tiefer als finf Meter
(nichtbindige-weiche Bbéden > 45° / steife-halbfeste-bindige Bdéden -> 60° / felsige Béden > 80°) sind
einzuhalten. Fir tiefere Gruben ist ein Bodengutachten einzuholen. Ist die Erstellung einer Bdschung nicht

mdoglich, so muss nach den Vorschriften ein Grubenverbau erfolgen. Das ausgebaggerte Material ist so weit
Z\glauf I | I Ablauf

entfernt zu lagern, dass es nicht zuriick in die

Baugrube rutschen kann. Fur Trittwege mit

~Technik-Leerrohr

Zulauftiefe
Ablauftiefe

entsprechendem  Sicherheitsabstand  zur

Baugrube ist zu sorgen. Waéhrend der

Baggerarbeiten darf sich niemand in der

Grube aufhalten. Sollte Schicht- oder

Gesamteinbautiefe

Grundwasser auftreten, so ist wahrend der

Bauphase bis zur Prufung der Wasserdichtheit

Innendurchmesser

eine Absenkung des Grundwassers

50 cm AuBendurchmesser 50 cm

erforderlich.

WERTEC GmbH Riedstral3e 10 09117 Chemnitz
Telefon (0371) 81499-20  Telefax (0371) 81499-19 www.klaranlagenprofi.de




Einbauanleitung version11-2014 |  Seite 2von5 [ “/ERJEC /

Baukorper fur Kleinklaranlage Klarofix und Klarbox

3. Fundament- und Sohlenherstellung

Die Tragfahigkeit des Bodens ergibt sich aus der jeweiligen Bodenklasse. Zur Sohlenherstellung reicht meist
eine 5-10 cm dicke Schicht aus verdichtetem, waagerecht abgezogenem Steinsand oder feinem Splitt.
Punktbelastungen am Bodenteil des Betonbehalters durch groRere Steine oder &hnliches sind unbedingt zu
vermeiden. Bei ungilnstigen Bodenverhdltnissen ist ein Bodenaustausch mit entsprechender Verdichtung
vorzunehmen und zusatzlich eine Betonbodenplatte herzustellen, indem das Bodenteil in den noch frischen
Beton zu versetzen und seitlich anzubetonieren ist. Fiir Bodenteile ohne Kammeraufteilung und Bodenteile
mit einem Innendurchmesser gréBer / gleich 2,50 m sollte immer eine Betonbodenplatte als Unterbau
hergestellt werden. Auch bei Schicht- oder Grundwasser ist eine Betonbodenplatte als Auftriebssicherung
herzustellen, indem das Bodenteil in den noch frischen Beton zu versetzen und seitlich anzubetonieren ist. Ist
die Tragfahigkeit des Bodens generell nicht sichergestellt, dann muss rechtzeitig vor dem Setzen der Grube
eine bewehrte Bodenplatte aus Beton gegossen werden.

Da Betonteile Fertigungstoleranzen aufweisen konnen, sind diese auf der Baustelle nachzumessen.
Achtung: Alle in den Verkaufsunterlagen und Skizzen angegebenen MaRRe sind Trockenmalle. Zu dem
ermittelten Trockenmald der Gesamteinbautiefe ist die Fugenstarke hinzuzurechnen: Je nach verwendetem
Mortel sind 1-3 cm pro Fuge zur Gesamteinbautiefe dazuzurechnen. Fur die Angaben zur Fugenstéarke

koénnen wir keine Garantie ilbernehmen.

4. Montage der Einzelteile

Als Anschlagmittel ist ein zuldssiges und gepriftes 3-Strang Rohrgehange mit ausreichender Kettenlange
(Kettenlange = RingaufRendurchmesser) zu verwenden. Die Betonteile (Bodenteil und Konus) missen mit
Klaranlagenspezialmortel versetzt werden. Andere Fugendichtmittel, z.B. Brunnenschaum, sind nicht
zulassig, da die erforderliche Lastlbertragung sowie die Wasserdichtheit der Fuge nicht gegeben sind. Sollte

dennoch Brunnenschaum verwendet werden, erlischt seitens des Herstellerwerkes jeglicher

Garantieanspruch auf die Betonteile. Eine CE-Kennzeichnung ist nicht

maglich.

Die Falze der Betonringe sind zu reinigen und fir eine bessere Abbindung )
vorzunassen, evtl. iberstehender Betongrat ist abzuschlagen. Der Mértel ist | Mortelfuge :
gleichmafig und ausreichend dick auf der gesamten Wandstérke aufzutragen,
so dass er beim Versetzen beidseitig aus der Fuge quillt. Nach dem Versetzen
sind die Fugen beidseitig gut zu verfugen. Es dirfen keine Hohlrdume in den
Fugen entstehen. Ungeniigende Mortelstarke kann zu Spannungsrissen der
Betonringe flhren. Bei nochmaligem Anheben eines bereits aufgesetzten [~
Teiles ist die Mortelfuge zu erneuern, damit keine mortellosen Stellen /
entstehen. Alle Trennwande missen vermortelt werden! Gebohrte Betonring :

Uberstromoffnungen diirfen nicht geschlossen werden. Eine Undichtigkeit

innerhalb der Anlage fiihrt zur Auslésung einer Alarmmeldung und zur Stérung

des Klarprozesses!
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Beim Verarbeiten des Klaranlagen-Spezialmdrtels ist auf das Tragen von geschlossener Schutzkleidung
zu achten. Bei Hautkontakt ist der Mdrtel sofort mit reichlich Wasser abzuwaschen, um keine Hautreizungen
hervorzurufen. Bei Kontakt mit den Augen diese auch sofort auswaschen und arztlichen Rat einholen. Bei
Verschlucken des Mdrtels Mundraum mit Wasser ausspulen und arztlichen Rat einholen. Beim Umfullen und
Einriihren des Mortels auf ausreichend Beliiftung achten und Einatmen vermeiden. Den Madrtel nicht zu dick
einriihren, damit sich der Klaranlagenring gut in die Fugen hineindriickt und der Mértel sicher abdichtet. Fir
das Anriihren ein Ruhrgerat verwenden. Nach dem Anmachen des Mortels diesen 5 Minuten stehen lassen

und vor dem Aufbringen nochmals aufrihren.

Beim Herablassen des Behalters in die Baugrube diirfen sich keine Personen in der Baugrube aufhalten.
Es muss immer geniigend Sicherheitsabstand zu den schwebenden Lasten eingehalten werden. Niemals darf
sich eine Person unter der schwebenden Last befinden. Niemals darf eine Person mit der schwebenden Last
oder mit dem Kran in die Baugrube gefahren werden. Nach dem Aufbringen der Moértelfuge auf einen
einzelnen Ring in der Baugrube mussen die Personen die Baugrube wieder verlassen. Danach kann der
Kranfiihrer den nachsten Ring in die Baugrube hineinheben. Er hebt ihn bis kurz tiber den schon eingebauten
Ring. Erst danach kénnen zum Ausrichten des Ringes die Personen wieder in die Baugrube steigen. Den
Ring nur am oberen Rand fuhren, damit es nicht zu Quetschungen beim Absetzen der letzten Zentimeter

kommt.

5. Prifung auf Wasserdichtheit

Nach dem Ausharten der Mortelfugen und vor Verfullen der Baugrube ist die Dichtheitspriifung
durchzufiihren. Je nach Mérteltyp und Witterung kann die Dichtheitsprifung friilhestens 3 bis 5 Tage nach
dem Vermdrteln erfolgen. Bei nicht vormontierten Anlagen ist das Wasser nach der Dichtheitsprifung aus

der Anlage zu entfernen und die Anlage ist unbedingt besenrein von Schmutz zu sdubern.

6. Verlegen des Technik-Leerrohres und der Steuerschlauche

Zwischen Standort der Steuerung und der Grube ist ein Technik-Leerrohr in KG-Rohr DN 100 mit Ziehdraht
zu verlegen. Es diurfen nur Bogen bis max. 30° verwendet werden! Muss das Leerrohr um eine 90° Ecke
verlegt werden, so sind 3 Stiick 30° Bogen zu verwenden. Die Technikleerrohreinfihrung muss wasserdicht
hergestellt werden. Das Technik-Leerrohr ist zwecks Kondenswasserablaufes zur Klaranlage, mit Gefélle zur
Klaranlage hin, zu verlegen. Ferner miussen Leerrohre nach der Montage druckwasserdicht verschlossen
werden. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr einer Uberflutung des Kellerraumes! Bei Nichtbeachtung
besteht ferner die Gefahr des Eintritts von Gasen in den Kellerraum!

Durch nicht abgedichtete Leerrohre kann eine nattrliche Luftstromung entstehen (Kaminsog). Entstehendes

Schwitzwasser zerstort Steuerungen und sonstige elektrische oder metallische Einbauteile!
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7. Zu-und Ablaufleitungen

Vor dem Verfillen des Arbeitsraumes sind alle Zu- und Ablaufleitungen einzubauen.

e Bei Anlagen kleiner / gleich 25 EW kann KG-Rohr DN 100 verwendet werden
e Das Zulaufrohr sollte 10 cm in den Klarbehélter hineinragen

e Das Ablaufrohr muss 20 cm mit der Muffe in den Klarbehalter hineinragen

e Das Technikleerrohr ist in KG-Rohr DN 150 zu errichten.

Zur Vermeidung der biogenen Betonkorrosion und zur Entliftung der Behédlter ist mindestens eine
Fallleitung der Sanitarinstallation im Gebaude in DN 100 tGber Dach zu entliften. Bellftungsventile nach
DIN haben keine Entliftungsfunktion der Kleinklaranlage, sie dienen nur zur Vermeidung von Unterdruck in
der Fallleitung und somit zur Vermeidung des Leersaugens der Geruchsverschlisse.

8. Standort des Steuerschrankes

Schon bei der Planung ist der Standort fir den Steuerschrank festzulegen. Der Steuerschrank muss jederzeit
durch unsere Monteure zur Wartung und Reparatur leicht zuganglich sein, vom Betreiber standig
kontrollierbar sein und sollte so nah wie méglich an der Klaranlage installiert werden. Die Steuerung darf nicht
unterhalb der Rickstauebene der Klaranlage angebracht werden. Das Aufstellen des Steuerschrankes im
Freien neben der Klaranlage ist mdglich. Hierfir muss jedoch die Steuerung in einer regengeschitzten
Umhausung untergebracht werden. Auf Wunsch liefert die Fa. WERTEC gegen Aufpreis einen GFK —
AulBenschrank. Bevorzugte Standorte fir die Innenaufstellung sind:

e Garage, Carport oder andere Nebengebaude
e Vorrdume

e Kellerbereich

Die Steuerung sollte nicht an Bausubstanz die Schall oder Vibration Ubertragt (zum Bsp. Standerwéande)
befestigt werden! Der Aufstellort sollte ein trockener, sauberer und gut beltfteter Raum sein.

Die Lange der werksseitig mitgelieferten Steuerschlduche betragt 10 m, gemessen vom Steuerschrank bis
zur Pumpe in der Kléranlage (davon 3 Meter Schlauchlange in der Grube). Grol3ere Entfernungen sind
selbstverstandlich mdglich. Der zusétzliche Steuerschlauch wird gegen Aufpreis (Abrechnung nach Metern)
geliefert. Bitte beachten Sie, dass bei einer Schlauchlange von Uber 12 m ein gréRerer Verdichter

bestellt werden muss. Dazu beraten wir Sie gern.
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Die Abmessungen des Steuerschrankes bis zu der Anlagengrof3e von 8 Einwohnern betragen 60 cm Héhe x
40 cm Breite x 25 cm Tiefe. Ein Arbeitsraum von ca. 15 cm um den Steuerschrank herum ist freizuhalten. Die
Steuerschlauchanschlisse sind in der Regel unten. Der Steuerschrank wird von unserem Monteur
angebracht und angeschlossen. Die MalRe weiterer Steuerschréanke und der Auf3ensaulen stellen wir Ihnen

gern auf Nachfrage zur Verfligung.

Fur die Verlegung der Steuerschlauche im Technikleerrohr (mit Ziehdraht) ist am Tag der Installation der
Maschinentechnik eine Hilfskraft zur Verfligung zu stellen. Die Verkleidung der Steuerschlauche zwischen
dem Technikleerrohr und dem Steuerschrank ist nicht in der Installationsleistung unserer Monteure enthalten.
Die Stromversorgung des Steuerschrankes erfolgt Gber Schukosteckdose. Die Installation der Schuko -
Steckdose 230V hat bauseitig (vom Auftraggeber), gegebenenfalls auch erst nach der Montage, zu
erfolgen. Der Probelauf am Tag der Installation wird bei der nachtraglichen Erstellung des Stromanschlusses
Uber eine Kabeltrommel von uns durchgefiihrt. Bei Anlagen flr mehrere Benutzer empfiehlt sich der Einbau
eines Unterzahlers. Ist im Gebdude eine Klimaanlage installiert, so empfehlen wir immer eine

AufRenaufstellung der Steuerung.
Anderung und Irrtimer vorbehalten
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WERTEC GmbH

Abwassertechnik
Riedstrale 10

09117 Chemnitz =
Telefon: 0371/81499-10
fachbetrieb@wertec.com

| www.kldranlagenprofi.de Spezial — Dichtmortel
zum VerschlieRen der Fugen bei Betonbehélter und Klaranlagen nach DIN 4034 Teil 2

Spezial-Dichtmartel

Ist ein mineralischer Werk- Trockenmértel, Uberwacht nach DIN 18857 der
Mértelgruppe MG Il nach DIN 1053, auf der Basis von Zement und Feinsand
0,56 mm, sowie Vergitungszusatzen, zur Erzielung einer positiven Volumens-
&nderung. Raumbesténdig nach DIN 1164.

Anwendung Verfilllung. Abdichtung und Auspressung von Hohlrdumen, sowie Spalten und Rissen von
10 bis 40 mm, auch fir statisch beanspruchte Bauteile, Zum
Ausfillen von Bauwerksausbriehen, Rohrdurchfithrungen, Wechselfunda-
menten , Maschinenfundamenten, Stahlbauteilen, Verankerungen, etc. Und zum Setzen
von Schachtringen fiir Behslter und Klaranlagen nach DIN 4034 Teil 2.

Lieferung In neutralen Papiersicken ohne Aufdruck, Gewicht 25 kg.

Lagerung Trocken. bis 3 Monate, vor Feuchtigkeit schitzen!

Untergrund Muss tragfahig, trocken, frel von Staub und sonstigen Verunreinigungen sein. Der
Untergrund ist gem&R VOB Teil B § 4 daraufhin zu prlfen, ob er fir die Durchfiihrung der
vertraglichen Leistung geeignet ist entsprechend vorzubereiten. Die Untergriinde sind

. vorzun#ssen, wobei eing;Pfiitzenbild-ung zu vermeiden ist.

Verarbeitung Vort Hand mit Motorquin, Zwangsmischer, geeigneter Putzmaschine, Misch- hzw.

Einpresspumpe,

1 Sack (25 kg) ergibt mit ca, 5,5 Wasser und ca. 15 { Nassmortel. Hohlmortel sind von
untén nach oben satt auszufillen und insbesondere bei statischer Belastung 2u
verdichten, oder mit geeigneter Maschinentechnik unter Druck zu verftllen. Auf gine
ausreichende Entliiftung ist zu achten.

Technische Daten

Druckfestigkeit = 35 N/mm? nach 28 Tagen®
2 30 N/mm? nach 7 Tagen*
220 N/mm? nach 2 Tagen®

Biegezugfestigkeit = 7 N/fmm?nach 28 Tagen*
= 6 N/mm?nach 7 Tagen®
Volumenzunahme z 5N/mm2nach 2 Tagen"

* Laborwerte bal + 20° C, 60 % rel. Luftfeuchtigkeit und Normiagerung.

Besonders zu beachten!

Niedrige Temperaturen verzdgern das Abbindverhalten und die Festigkeitsentwicklung.
Nicht bei Luft- und Oblekitemperaturen unter + 5°C verarbeiten. Noch nicht aus-
getrocknetes Material ist vor unglinstigen Witterungsbedingungen, wie Niederschlage,
Frost, Wind und vor zu schnellen Wasserentzug (wie bei Temperaturen Uber 30°C), durch
geeignete MaBnahmen zu schitzen, 2.B. Nachbehandlung geman DIN 1046 (Abdecken
mit Folie). Auf eine hohlraumfreie Verfollung ist zu achten, Hohlrdume sind ohne
Arbeitsunterbrechung zu verfiiilen. Nur ordaungsgemifes Material ohne Klumpen- oder
Brockenbildung verarbeiten. Geltende Norm, wie DIN 18309 (Einpressarbeiten), DIN 1045
und Richtlinien sind zu beachten.

Sicherheitshinweise

Das Produkt enthalt Zement und reagiert deshalb im feuchten Zustand alkalisch.
Beriihrungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Augen und Haut schiitzen. Spritzer
auf der Haut sofort abwaschen, Bei Berihrungen mit den Augen sofort grindlich mit
Wasser ausspiilen und Arzt konsultieren.

Das Produkt darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

en.
Gute FlieRfahigkeit, hohe Festigkeitsentwicklung, frost- und tausalzbestéindig, chioridfrei

Vorzige

v und raumbestandig nach DIN 1164 Aulerdem ist Spezial-Dichtmartel chromatarm nach
TRGS 613, fakalienbestandig, nitratbestandig aber nicht phosphatbesténdig.
Gute Haftung am Beton und Stahl. Ungehinderte Volumenzunahme von ca. 13 %, wobei
bei Behinderung keine grofie Driicke (Sprengdruck) entstehen.

Quialitét Wird im Labor sowie durch den Uberwachungsverein Trackenmértel Land Bayarn eV.
laufend iberwacht,

Hinweis Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen unserem besten Wissen, jedoch kénnen wir

hiermit nur allgemeine Produktinformationen und Verarbeitungsricht- linien geben.
Abweichungen oder Schwankungen kornen je nach Arbeitsweisen, Untergriinden und
witterungseinilissen auftreten. Die Giiltigkeit ist auf Grund von evil. Verénderungen bzw.
Ergénzungen auf 3 Monate nach der Ubergabe beschrénkt.




